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1. IDENTIFICAGAO

Nome da substéncia ou mistura (nome comercial)
ADVANCED MST 5W30

Cédigo interno de identificagdo do produto

Nao disponivel

Principais usos recomendados para a substincia ou mistura

Oleo de motor sintético de qualidade Premium. Formulado para melhor desempenho e protegdo sob todas as condi¢des
operacionais. Projetado para atender aos mais recentes padrées dos principais fabricantes de motores.

Nome da Empresa

Usiquimica do Brasil Ltda

Endereco

Rua da Lagoa, 431 — Cidade Industrial Satélite — Guarulhos/SP — CEP 07232-152
Telefone para contato

(11) 3821-7000

Telefone para emergéncias

SUATRANS - COTEC - Emergéncia Ambiental.

DDG (0800) 0111-767 - (0800) 7071-767 - 24 HORAS.

2. IDENTIFICAGAO DE PERIGOS

Classificagcao do produto
Perigo por aspiragao — Categoria 1
Elementos apropriados de rotulagem

Simbolo GHS

Palavras de adverténcia

PERIGO!

Frases de perigo

H304: Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratérias
Frases de precaugao

Geral

P103 Leia o rétulo antes de utilizar o produto.
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Prevencao:

P261 Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois.

P272 A roupa de trabalho contaminada nao pode sair do local de trabalho.
P273 Evite a liberagdo para o meio ambiente.

P280 Use luvas de protegcio/roupa de protecao/protegao ocular/protegao facial.
Resposta

P301 + P310 EM CASO DE INGESTAO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMACAO TOXICOLOGICA/
médico.

P331 NAO provoque vémito.

Armazenamento

P405 Armazene em local fechado a chave.

Eliminagao

P501 Descarte o conteudo/recipiente de acordo com as normas locais (ver item 13)
Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

N&o possui outros perigos.

3. COMPOSICAO E INFORMAGOES SOBRE OS INGREDIENTES

Produto quimico

Este produto € uma mistura.

Nome quimico comum ou home genérico CAS Concentragao %

Destilados (petréleo), parafinicos pesados 64742-54-7 >=20-<30%
tratados com hidrogénio

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalagao

Remova o acidentado para area ndo contaminada e arejada. Se estiver respirando com dificuldade, administre oxigénio.
Aplique manobras de ressuscitagdo em caso de parada cardiorrespiratéria. Encaminhe imediatamente ao hospital mais
préximo.

Olhos

Lave imediatamente os olhos com agua corrente durante 15 minutos, levantando as palpebras para permitir a maxima
remogéao do produto. Encaminhar ao médico.

Pele
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Remova a roupa contaminada pelo produto. Lave as areas de contato com agua em abundancia. Se a irritagao persistir,
procure um meédico.

Ingestao

Fornecer 02 copos de agua ou leite. Se uma grande quantidade desta substancia for ingerida, encaminhar
imediatamente a um médico.

Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Os sinais e sintomas da exposicao a este material através de respiracao, ingestdo e/ou passagem do material através da
pele podem incluir: acne Desconforto gastrointestinal (nauseas, vémitos, diarreia) irritagdo (nariz, garganta, vias
respiratorias).

Nota ao médico

Evite contato com o produto ao socorrer a vitima. Mantenha a vitima em repouso e aquecida. Nao fornega nada pela
boca a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com a pele néao friccione o local atingido.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extingao

Adapte as medidas de combate a incéndios as condicdes locais e ao ambiente que esta situado ao seu redor: Agua
nebulizada, espuma, didéxido de carbono (CO2), pd quimico seco.

Nao aplicar jato d’agua diretamente sobre o produto em chamas, pois ele podera espalhar-se e aumentar a intensidade
do fogo.

Perigos especificos da substédncia ou mistura
Durante a combustdo podera formar didxido de carbono, mondxido de carbono e Hidrocarbonetos.
Medidas de protecao da equipe de combate a incéndio

Bombeiros: Utilizar equipamento de respiragdo autdbnoma e roupas apropriadas contra incéndio. Nao entrar em areas
confinadas sem equipamento de protegdo adequado (EPI); isto deve incluir mascaras autbnomas para protegao contra
os efeitos perigosos dos produtos de combustdo ou da falta de oxigénio.

Isole a area de risco e proiba a entrada de pessoas. Em caso de incéndio utilize spray de agua para resfriar os
contéineres expostos ao fogo. Mantenha distancia segura das chamas para evitar queimaduras por irradiagdo. Use
processos de extingdo que preservem o meio ambiente.

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precaugdes pessoais, equipamentos de prote¢ado e procedimentos de emergéncia.
Para o pessoal que nao faz parte dos servigos de emergéncia

Isole a area de derramamento ou vazamento em um raio de 50 metros, no minimo, em todas as dire¢des. Utilize roupas,
luvas e protegdo para os olhos. Nao tocar, permanecer ou caminhar sobre o produto derramado. Evitar areas baixas.
Afastar-se do local do vazamento mantendo-se posicionado a favor do vento (de costas para o vento) para evitar
contaminacéo.

Para o pessoal do servico de emergéncia
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Utilizar EPI. Providenciar o aterramento de todo o equipamento que sera utilizado na manipulagao do produto derramado.
Eliminar todas as possiveis fontes de igni¢do, tais como, chamas abertas, elementos quentes sem isolamento, faiscas
elétricas ou mecanicas, cigarros, circuitos elétricos, etc. Impedir a utilizagdo de qualquer agdo ou procedimento que
provoque a geragao de fagulhas ou chamas.

Precaugbes ao meio ambiente

Isole a area do acidente. Impedir o alastramento do produto derramado, evitando a contaminagao de rios e mananciais.
Estanque o vazamento, se possivel, evitando contato com a pele e com as roupas. Nunca descarte o material derramado
para redes de esgoto. Vazamentos devem ser comunicados ao fabricante e/ou aos érgdos ambientais.

Métodos e materiais para a contencgao e limpeza

Utilizar diques ou barreiras naturais para conter o vazamento do produto. Absorver com material absorvente inerte (areia,
diatomita, vermiculita). Caso seja possivel estanque o vazamento utilizando batoques, cinta de vedagéo ou invertendo o
furo/rasgo/amassado para cima. Recolha todo o material em recipientes adequados e devidamente rotulados para
posterior tratamento e disposigdo. Os residuos devem ser descartados conforme legislagdo ambiental local, estadual ou
federal. Para transbordo verificar um local apropriado e realizar os procedimentos de seguranga descritos acima.

Diferengas na acdo de grandes e pequenos vazamentos: Para pequenas quantidades pode ser um material
absorvente inerte; grandes quantidades devem ser represadas com terra, areia ou outro material inerte. O produto deve
ser recolhido para recipientes adequados, devidamente identificados, para descarte posterior. Lavar o local com bastante
agua, que também deve ser recolhida para descarte. Coletar solo contaminado.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Precaugoes para o manuseio seguro

Nao fumar no local de trabalho. Utilizar Equipamento de Protegao Individual. Garantir ventilagdo adequada no local de
trabalho.

Evitar a formagao de vapores/aerossois. Trabalhar com exaustor / chaminé. Nao inalar a substancia / mistura. Usar os
EPIs especificos - 6culos contra respingos, protetor facial, luvas em PVC e roupas de protecdo. Evitar inalar os vapores
alcalinos. Lavar-se apés o manuseio e descontaminar os EPIs apdés o uso. Os EPIs devem ser aprovados para uso
somente com os respectivos CAs — Certificados de Aprovagao.

Manusear de acordo com as boas praticas industriais de higiene e seguranca. As instalacbes de armazenagem e de
utilizacdo devem ser equipadas com instalacbes de lavagem de olhos e um chuveiro de seguranca. As vestimentas e
EPI's sempre devem ser limpas e verificadas antes de uso. Utilize sempre para higiene pessoal agua, sabao e cremes
de limpeza. Bons procedimentos operacionais e de higiene industrial ajudam a reduzir o risco no manuseio de produtos
quimicos.

Condigoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Armazenar em area coberta, seca e arejada. Proteger as embalagens de danos fisicos. Usar e estocar com ventilagao
adequada.

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado, em local seco, fresco e area bem ventilada. Guardar em lugar fresco e
seco em embalagem de origem n&o aberta. Manter os recipientes fechados e em local bem ventilado. Mantenha os
recipientes protegidos do calor e da luz solar direta. Evitar temperaturas extremas. Evitar umidade.

Materiais incompativeis: Agentes oxidantes fortes.

Manter a embalagem bem fechada quando néo estiver em uso. Estes recipientes ndo devem ser reutilizados para outros
fins e devem ser dispostos em locais adequados.
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8. CONTROLE DE EXPOSIGAO E PROTEGAO INDIVIDUAL

Parametros de controle
Nao especifico.
Medidas de controle de engenharia

Manipular o produto em local com boa ventilagdo natural ou mecanica, de forma a manter a concentragdo de
vapores/poeiras inferior ao limite de tolerancia. Promova ventilagdo mecanica e sistema de exaustao direta para o meio
exterior. Estas medidas auxiliam na redugdo da exposi¢do ao produto. E recomendado tornar disponiveis chuveiros de
emergéncia e lava-olhos na area de trabalho. As medidas de controle de engenharia sdo as mais efetivas para reduzir a
exposi¢céo ao produto.

Medidas de protecao pessoal

Protecao respiratéria

Normalmente, ndo € necessario equipamento pessoal protetor de respiragao.

Protecao para as maos

A adequacéo para um local de trabalho especifico deve ser discutida com os fabricantes das luvas de protecao.
Protecao para os olhos/face

N&o é necessaria sob condigdes normais de uso. Utilizar 6culos de protecdo a prova de respingos se o material puder
ser aspergido ou salpicado para os olhos.

Protegao para pele
Usar de forma apropriada: Sapatos de segurancga.

Perigos térmicos

Nao possui.
9. PROPRIEDADES FiSICAS E QUIMICAS
Aspecto

(estado fisico, forma, cor)

Liquido ambar

Odor e limite de odor

Caracteristico

pH

Nao disponivel

Ponto de fusao/ponto de congelamento

Nao disponivel

Ponto de ebuligao inicial e faixa de temperatura de ebuligao

330°C (1,013.333333 hPa) Fase de transicdo calculada de liquido/gas
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Ponto de fulgor

> 199°C Método: Camara fechada

Taxa de evaporagao

Nao disponivel

Inflamabilidade (sélido; gas)

Nao disponivel

Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade
Inferior (LEI): 1 %(V) BPL (Boas Praticas de Laboratério): Limite de explosé&o calculado
Superior (LES): 6 %(V) BPL (Boas Praticas de Laboratério): Limite de explos&o calculado
Presséao do vapor

1.3333333 hPa (20°C) Pressao de vapor calculada

Densidade do vapor

Nao disponivel

Densidade

0.8498 g/cm3 (15.56°C)

Solubilidade(s)

Em agua: Insolavel

Coeficiente de Participagido — n-octanol/agua

Nao disponivel

Temperatura de autoignicao

Nao disponivel

Temperatura de decomposigao

Nao disponivel

Viscosidade

Cinematica: ca. 63 mm2/s (40°C)

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reatividade

Nao se decompde se armazenado e aplicado conforme as instrugdes.
Estabilidade quimica

Produto estavel em condi¢gdes normais.

Possibilidade de Reag6es perigosas

O produto nao sofrera polimerizagao perigosa.

Condigdes a serem evitadas
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Altas temperaturas, fontes de ignicao.
Materiais incompativeis

Agentes oxidantes fortes.

Produtos perigosos da decomposicao

Dioxido de carbono e monodxido de carbono, hidrocarbonetos.

11. INFORMAGOES TOXICOLOGICAS

Toxicidade Aguda

Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.
Componentes:

Destilados (petréleo), parafinicos pesados tratados com hidrogénio:
Toxicidade aguda oral: DL50 (Rato): > 15 g/kg

Toxicidade aguda dérmica: DL50 (coelho): > 5 g/kg

Corrosao / irritagao a pele
Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.
Destilados (petrdleo), parafinicos pesados tratados com hidrogénio:

Resultado: Ligeiro, irritacdo passageira

Lesoes oculares graves/irritagao ocular

N&o classificado com base nas informagdes disponiveis.

Produto: Resultado: N&o irrita os olhos

Componentes:

Destilados (petréleo), parafinicos pesados tratados com hidrogénio:

Resultado: N&o irritante aos olhos
Sensibilizagao respiratoria ou a pele
Sensibilizacdo da pele: Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Sensibilizagao respiratoria: Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Mutagenicidade em células germinativas

N&o classificado com base nas informacdes disponiveis.

Carcinogenicidade
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Nao classificado com base nas informagdes disponiveis.

Toxicidade a reproducao

Nao classificado com base nas informacgdes disponiveis.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposig¢ao Unica

Nao classificado com base nas informacdes disponiveis.

Toxicidade para 6rgaos-alvo especificos — exposigao repetida

N&o classificado com base nas informagdes disponiveis.

Perigo por aspiragao

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias
Componentes:

Destilados (petroleo), parafinicos pesados tratados com hidrogénio:

Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratorias.

12. INFORMAGOES ECOLOGICAS

Ecotoxicidade

Destilados (petrdleo), parafinicos pesados tratados com hidrogénio:

Toxicidade para os peixes: LL50 (Peixes): > 100 mg/l

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquaticos: EL50 (Invertebrados aquaticos): > 10,000 mg/I
Toxicidade para as algas: EL50 (Algas): > 100 mg/|

Toxicidade para os peixes: NOEC (Peixes): 10 mg/I (Toxicidade crdnica)

Toxicidade em daphnias e outros invertebrados aquaticos. (Toxicidade cronica): NOEC (Invertebrados aquaticos): 10
mg/l

Persisténcia/degradabilidade
Dados nao avaliados.
Potencial Bioacumulativo
Dados né&o avaliados.
Mobilidade no solo

Dados né&o avaliados.

Outros efeitos adversos

Sem informagdes adicionais.
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13. CONSIDERAGOES SOBRE DESTINAGAO FINAL

Métodos recomendados para destinagao final:

O tratamento e a disposi¢do dos residuos do produto devem ser feitos em ambiente adequado, por pessoas treinadas
com a utilizagcdo de equipamentos especiais e os EPI's recomendados para se evitar o contato com o produto, seus
vapores ou névoas. Os vazamentos devem ser contidos e recolhidos para posterior descarte apds neutralizagao.

Produto:

Assegure-se que todas as agéncias Federais, Estaduais e locais recebem a notificagao apropriada de derramamentos e
dos métodos de descarte. Resolugdo CONAMA 005/1993, Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de
Residuos Solidos).

Residuos de produto:

Consulte as agéncias ambientais reguladoras para aconselhamento sobre as praticas de disposi¢cdes aceitaveis. Entrar
em contato com as autoridades locais pertinentes. Pode ser incinerado quando em conformidade com a regulamentagéo
local. Ou descarte em um aterro de residuos quimicos aprovado.

Embalagem usada:

As embalagens vazias devem ser drenadas e tampadas antes de operagdes de movimentagao e transporte. Caso a
embalagem nao seja convenientemente lavada e descontaminada, a mesma é considerada contendo produto.

14. INFORMAGCOES SOBRE TRANSPORTE

Res 5232 ANTT | IMDG / DPC / ANTAQ | ICAO-TI/ IATA-DGFT / ANAC

Produto nao classificado como perigoso para o transporte, conforme regulamentagées acima.

Outras informagodes relativas ao transporte: Evitar o transporte em veiculos onde o espago de carga nao esteja
separado da cabine de condugdo. Assegurar que o condutor do veiculo conhece os riscos potenciais da carga bem
como as medidas a tomar em caso de acidente ou emergéncia. Antes de transportar os recipientes, verificar se estéo
bem fixados. No transporte fracionado cada recipiente devera estar devidamente identificado, portando a rotulagem
prevista em norma.

15. INFORMAGCOES SOBRE REGULAMENTAGOES

Portaria n°® 229 de 2011/MTE (que altera a Norma Regulamentadora “NR 26", que trata de Sinalizagcdo de Seguranca).

Portaria 704/15 do Ministério do Trabalho e Emprego (DOU de 28/05/2015) que altera a Norma Regulamentadora n° 26
(NR 26) - Sinalizacdo de Seguranca. Esta Portaria incluiu o item 26.2.2.5 na Norma Regulamentadora n°® 26, aprovada
pela Portaria 3214/1978, com redacéo dada pela Portaria 229/2011, com a seguinte redacdo: "Os Produtos notificados
ou registrados como Saneantes na ANVISA estédo dispensados do cumprimento das obrigagdes de rotulagem preventiva
estabelecidas pelos itens 26.2.2, 26.2.2.1, 26.2.2.2 € 26.2.2.3 da NR 26."

Decreto 2.657 de 03/07/1998 - promulga a Convengao N° 170 da OIT, relativa a seguranga na utilizagdo de produtos quimicos no
trabalho, assinada em Genebra, em 25 de julho de 1990.
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O Decreto n° 2657 de 1998 (ratificou no Brasil a Convengédo N° 170 da OIT).

NORMA ABNT NBR 14725 - Ficha de informacgdes de seguranga de produtos quimicos (FISPQ).
Decreto n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010. Politica Nacional de Residuos Sdlidos.

Lei 9.605/1998 Crimes Ambientais.

NR-26 (MTE) - Sinalizagao de Seguranca.

Lei 8.078/1990 Cdédigo de Defesa do Consumidor.

Exigéncias regulamentares estido sujeitas a mudangas e podem diferir de uma regido para outra; é responsabilidade do
usuario assegurar que suas atividades estejam de acordo com a legislagdo local, federal, estadual e municipal.

16. OUTRAS INFORMAGOES

Preparada por Via Brasil Consultoria em Transporte de Produtos Perigosos

“Esta Ficha de Informagdes de Seguranga de Produtos Quimicos foi elaborada de acordo com as orientacées da NBR
14725 emitida pela ABNT — Associagéo Brasileira de Normas Técnicas. As informagdes contidas na FISPQ representam
os dados atuais e refletem com exatiddo, nosso melhor conhecimento sobre o manuseio apropriado deste produto, sob
condigdes normais e de acordo com as recomendacdes apresentadas na embalagem e na literatura técnica. Qualquer
outro uso do produto, envolva ou nao o uso combinado com outro produto, ou que utilize processo diverso do indicado, é
de responsabilidade exclusiva do usuario”.

REFERENCIAS:
[ABNT NBR 14725] — Ficha de informacgdes de seguranga de produtos quimicos (FISPQ)

[RESOLUGAO N° 5232/16 ANTT] Agéncia Nacional de Transportes Terrestres - Aprova as Instrugdes Complementares
ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos.

[NR-26 (MTE)] - Sinalizacdo de Seguranca.

[HSNO] NOVA ZELANDIA. HSNO Chemical Classification and Information Database (CCID)
[ECHA] Unido Europeia. ECHA European Chemical Agency

[TERRESTRE, FERROVIAS, RODOVIAS]: Agéncia Nacional de Transporte Terrestre (ANTT);

HIDROVIARIO (MARITIMO, FLUVIAL, LACUSTRE): cédigo International Maritime Dangerous Goods - Code (cédigo
IMDG); Norma-5 da Diretoria de Portos e Costas do Ministério da Marinha (DPC): Agéncia Nacional de Transporte
Aquaviario (ANTAQ);

AEREO: International Civil Aviation Organization - Technical Instructions (ICAO-TI). International Air Transport
Association - Dangerous Goods Regulations (IATA-DGFT); Agéncia Nacional de Aviagao Civil (ANAC).

*Abreviagoes:
NA: Nao Aplicavel
ND: Nao disponivel

OSHA: Administragdo de Seguranga e Saude Ocupacional
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LD50: dose letal para 50% da populagao infectada

LC50: concentragéo letal para 50% da populagéo infectada

CAS: chemical abstracts service

TLV-TWA: é a concentracdo média ponderada permitida para uma jornada de 8 horas de trabalho

TLV-STEL: é o limite de exposi¢ao de curta duragdo-maxima concentragdo permitida para uma exposi¢cao continua de 15
minutos

ACGIH: é uma organizagao de pessoal de agéncias governamentais ou instituicdes educacionais engajadas em
programas de saude e seguranga ocupacional.

ACGIH desenvolve e publica limites de exposigéo para centenas de substancias quimicas e agentes fisicos.

PEL: concentragcdo maxima permitida de contaminantes no ar, aos quais a maioria dos trabalhadores pode ser
repetidamente exposta 8 horas dia, 40 horas por semana, durante o periodo de trabalho (30 anos), sem efeitos adversos
a saude.

OSHA: agéncia federal dos EUA com autoridade para regulamentacdo e cumprimento de disposi¢cbes na area de
segurancga e saude para industrias e negocios nos USA.

IMDG: Internacional Maritine Code for Dangerous Goods — cédigo internacional para o transporte de materiais perigosos
via maritima.

PNEC: Concentragéo previsivelmente sem efeitos.
OIT - Organizagéao Internacional do Trabalho

MTE - Ministério do Trabalho e Emprego



