
SAE 15W40 API CH-4 / SL; CUMMINS 20076 

Nível de Performance: 

 

 

VALVOLINE™ TURBO DIESEL CH-4 
 

VALVOLINE® TURBO DIESEL é um Lubrificante mineral multiviscoso de qualidade, com um excelente desempenho em motores 
diesel funcionando em regime severo. VALVOLINE® TURBO DIESEL permite sua utilização em aplicações diversas como: 
caminhões (leves a pesados), ônibus, utilitários, tratores, colheitadeiras, motores marítimos auxiliares, equipamentos pesados 
de mineração, geradores estacionários de energia, motores a gasolina e etc. 

 
 

 
 

As vantagens do Valvoline Turbo Diesel : 
 

 Proteção contra desgaste; 

 Tem ação detergente/dispersante mantendo o motor livre de borras, gomas e vernizes; 

 Aumenta a vida útil do motor, devido a sua ação antidesgaste e anticorrosiva; 

 Proporciona partidas mais fáceis em baixas temperaturas; 

 Proporciona baixo consumo do óleo e excelente proteção antioxidante, antiferrugem e anticorrosão. 
 
 

Características SAE 15W40 

Viscosidade Cinemática 100°C, cSt 14,8 

Viscosidade Cinemática 40°C, cSt 109 

Índice de viscosidade 141 

Ponto de Fluidez, °C, -30 

CCS, Cp 5293 -20°C 

Densidade 60°F 0.870 

Ponto de Fulgor, COC, °C Mín.: 200 

TBN 8.0 

Aparência Límpido 

Cor 2.0 

 
 
 
 
 
 
 

Essas informações aplicam-se apenas a produtos fabricados nos seguintes locais: EUA, Canadá, Brasil. 
 
 
 
 
 
 

Data de vigência: Iniciais do autor: 
06/02/20 LSR 
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